
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη συνεισφορά 
του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Περιβάλλον 

Αφαιρούμε κατά το πρώτο στάδιο επεξεργασίας 
καλώδια, πυκνωτές, πλακέτες, λαμπτήρες και 
διακόπτες υδραργύρου 

 

Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε το τύπο του πυκνωτή μιας 
συσκευής τον διαχειριζόμαστε ως πυκνωτή που 
περιέχει PCB’s 

Γνωρίζουμε τα βασικά κριτήρια 
αναγνώρισης των πυκνωτών με 
PCB’s 
  
Εάν αναγράφεται η ένδειξη: PCB 

free ή no PCB’s  

 
Εάν έχει κατασκευαστεί μετά το 

1986 ή εμπεριέχεται σε συσκευή 
που κατασκευάστηκε μετά το 1987  
 
Αν είναι πολωμένος, δηλαδή 

φέρει τις ενδείξεις + και –  

 
Αν έχουμε έγγραφα από τον 

κατασκευαστή  

 

Αφαιρούμε πάντα τους πυκνωτές πριν την 

επεξεργασία προκειμένου να αποφεύγεται η 
καταστροφή τους 

Προσοχή ώστε να αποφεύγεται η διάρρηξη του 
ψυκτικού κυκλώματος κατά το χειρισμό των 
συσκευών ανταλλαγής θερμότητας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική δήλωση 

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν 

απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων 

 
Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0». 

Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

Αναγνωρίζουμε πάντα το μονωτικό υλικό των 
τοιχωμάτων των ψυγείων 

 

Δεν εισάγουμε ψυγεία στο step 2 αν 

προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί το 
πρώτο σταδιο απορρύπανσης (step 1)  

 

Αφαιρούμε το μοτέρ των ψυγείων και των 
κλιματιστικών μόνο μετά την απομάκρυνση του 

ψυκτικού μέσου από το ψυκτικό κύκλωμα  

 

Δεν εισάγουμε ψυγεία με μονωτικό υλικό 
υαλοβάμβακα στο Step 2  

 

Για την απορρύπανση των κλιματιστικών 

ακολουθούμε τη ίδια διαδικασία απορρύπανσης 
του Step 1, όπως και στα ψυγεία 

Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν 
απορροφητικό υλικό για τη συλλογή τυχόντων 
διαρροών ελαίων. 

Αφαιρούμε χειρωνακτικά τα έλαια που 

περιέχονται εντός των θερμαντικών σωμάτων 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

